Korisnicki prirucnik za IQOS VEEV™ uredaj za
vejpovanje
Priprema IQOS VEEV uredaja za vejpovanje
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PRIPREMA UBACIVANJE

Najpre uklonite Zuti jezicak kojim je pod Ubacite VEEV™ pod u IQOS VEEV uredaj

zapecacen. za vejpovanije. Kratka vibracija i treperenje
lampica potvrduju da je VEEV pod pravilno
ubacen.

1QOS VEEV

Ulaz za punjenje
Indikator ukusa

Dugme

Lampice za status i nivo baterije

Prozor za nivo
tecnosti




Kako se koristi IQOS VEEV™ uredaj za vejpovanje

.
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UPOTREBA ZAMENA VEEV™ Podova

Pritisnite dugme u trajanju od 1 sekunde Mozete da zamenite VEEV pod dok je

IQOS VEEV uredaj za vejpovanie ukljucen.
Ne zaboravite da uklonite Zuti jezicak
kojim je novi VEEV pod zapecaden.
dasvetle belom bojom i pokazuju nivo Kada umetnete VEEV pod moze doci
baterije. MoZete da koristite IQOS VEEV do treperenja lampica $to oznacava
pokretanje. Kada treperenje prestane,
mozete da koristite IQOS VEEV uredaj za

da biste ukljucili uredaj. Nakon Sto lampice
prestanu da trepere, poCece neprekidno

uredaj za vejpovanje.

vejpovanje.
Jezicak za zacepljivanje
(treba da se ukloni)
i
VEEV pod Kabl za punjenje* Adapter za
(prodaje se zasebno) napajanje

Za ¢iscenje dela koji se stavlja u usta ili samog uredaja koristite iskljucivo suvu krpu.
*Za optimalne performanse punjenja koristite samo odobreni adapter za napajanje (isporucen u
pakovanju).



|
K I

Ako sacekate vise od 1 minuta da biste ISKLJUCIVANJE

umetnuli VEEV™ pod, vas IQOS VEEV Ako ne koristite IQOS VEEV™ uredaj za
uredaj ée se automatski iskljuciti. Da biste vejpovanje, on e se automatski iskljuciti
ponovo koristili uredaj, pritisnite dugme nakon 1 minuta. Takode moZzete iskljuciti
utrajanju od 1 sekunde nakon umetanja uredaj pritiskom na dugme u trajanju od
VEEV poda. 1sekunde.

KORISNICKI SERVIS

Za kompletno korisnicko
uputstvo, korisnicki servis i
prosirene usluge podrske,
pozovite call centar 0800 800 808.
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>75% 75-50% 50-25% 25%-1%
4 bele lampice 3 bele lampice 2 bele lampice 1 bela lampica
Neophodno je punjenje

NIVOI BATERIJE
Bele lampice pokazuju nivo baterije. Kada je baterija uredaja prazna, donja bela lampica
treperi nekoliko sekundi pre iskljucivanja.
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PODESAVANJE KOLICINE PARE

Dvaput kratko pritisnite dugme da biste pristupili izboru rezima kolicine pare. Dok lampice
brzo trepere, ponovo dvaput pritisnite dugme da biste presli sa jednog na drugi rezim
kolicine pare. Trepéuca svetla i vibracije ukazuju na aktivni rezim pare. IQOS VEEV™

uredaj za vejpovanje ¢e automatski izaci iz izbora rezima kolicine pare 5 sekundi nakon

poslednjeg pritiskanja dugmeta ili nakon uvlacenja pare.

Smanjena Uobicajena
koli¢ina koli¢ina
l pare pare



Saveti
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DETEKCIJA NISKOG NIVOA

TECNOSTI

Gornja bela lampica treperi nekoliko

sekundi pre iskljucivanja. Razlog za to je

da bi se sprecilo pregrevanje i pregoreli

ukus. Zamenite VEEV™ pod kada se uredaj

iskljuci.

OBAVESTENJE O GRESCI

Crvena lampica treperi nekoliko sekundi.
Pokusajte da zamenite VEEV pod. Ako
ponovo dode do ovoga, resetujte IQ0S
VEEV™ uredaj za vejpovanje.
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UKLJUCIVANJE |
ISKLJUCIVANJE FUNKCIJE
RESPONSIVE DRAW™

Funkcija RESPONSIVE DRAW™ pojacava
Culno iskustvo blagim vibracijama tokom
uvlacenja pare. Kratko pritisnite dugme
dok uvlacite paru da biste je ukljuciliili
iskljucili.
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RESETOVANJE

Pritisnite dugme u trajanju od priblizno 10
sekundii otpustite. Vibracije i treperenje
lampica potvrduju da je IQOS VEEV uredaj
zavejpovanje resetovan.




